
 

แผนเทียบสีใบขาว คืออะไร 

เปนอุปกรณท่ีวัดสีของใบขาว เพื่อกําหนดเวลาการใส
ปุยไนโตรเจน เปนแผนพลาสติกคุณภาพพิเศษ ใช
งาย สะดวกในการพกพา ประกอบดวย 4 แถบระดับสี 
ท่ีจําลองจากสีของใบขาวหลังจากใสปุยเคมีครั้งแรก 
จะมีสีเขียวเขมและจางลงตามลําดับ โดยสีของใบขาว
มีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณเม็ดสี (คลอโรฟลด) 
และปริมาณไนโตรเจนในใบขาว 

 
แผนเทียบสี หรือ Leaf Color Chart - LCC 

 

คําแนะนําการจัดการปุยไนโตรเจนในนาดํา 

1. กอนปกดําขาว 1 วัน ใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 
ในอัตรา 25-35 กก./ไร เปนปุยครั้งแรก 

2. สุมวัดความเขมของสีใบขาวดวยแผนเทียบสี 
โดยเลือกใบขาวใบบนสุดที่คลี่กางเต็มที่ 
ประมาณ 10 ใบกระจายทั่วแปลงหางจากคัน
นาประมาณ 1 เมตร เพื่อใชเปนตัวแทนสีใบ
ข า ว ท้ั งแปลงในช ว ง เ วลา เช าหรื อบ าย 
หลังจากปกดําขาวแลวประมาณ 3 สัปดาห  

3. วางใบขาวบนแผนเทียบสีใบในแนวตั้ง โดย
ใชตั ว บังแสงแดด  เพื่อมิ ใหแสงแดดตก
กระทบบนใบขาวโดยตรง  

4. เฉลี่ยระดับความเขมของสีใบขาวท่ีวัดได ถามี
คาเฉลี่ยต่ํากวา 4 ใหใสปุยยูเรีย (46-0-0) ใน
อัตรา 7-10 กก./ไร สําหรับขาวไมไวตอชวง
แสง และ ในอัตรา 4-5 กก./ไร สําหรับขาวไว
ตอชวงแสง  

5. ตรวจวัดสีใบขาวทุก ๆ 7-10 วัน โดยใชวิธีการ
เดิมถาใบขาวมีคาเฉลี่ยความเขมของสีใบ
เทากับ 4 หรือต่ํากวา   ใสปุยยูเรียในอัตรา    
7 - 10 กก./ไร ทุกครั้ง กระท่ังขาวเริ่มกําเนิด
ชอดอก 

 

 

 
การวัดสีใบขาวในนา 

 

สิ่งที่มีผลตอความเขมของสีใบ 

1. พันธุขาว เชน ขาวไมไวตอชวงแสง จะมีสีใบ
เขมกวาขาวไวตอชวงแสง เล็กนอย 

2. วิธีการปลูก ปลูกดวยวิธีปกดําสีใบจะเขมกวา
วิธีหวานนํ้าตมเล็กนอย 

3. จํานวนตนตอพื้นท่ี  

4. ฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟา
อากาศแบบฉับพลัน 

5. การขาดนํ้าและการระบาดของโรค แมลงและ
วัชพืช 

 
ขอควรพิจารณาเก่ียวกับผูใชแผนเทียบส ี

1. ตาไมบอดสี 

2. ผูใชแผนเทียบสี ควรมีการฝกปฏิบัติ เพื่อให
เกิดความชํานาญ และมีความถูกตอง 

 

 
        
          การสาธิตการใชแผนเทียบสีใบขาว 

การจัดการปุยไนโตรเจนดวยแผนเทียบสใีบขาว 
ในนาดํา 
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